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Primer voor hoogwaardige en efficiënte wand-  
en plafondafwerking



Efficiënte verwerking met Brander 
Haftgrund Dekkend
Efficiency wordt steeds belangrijker. Dit geldt ook 

voor de wand- en planfondafwerking van nieuw-

bouw- en renovatieprojecten. Het aanbrengen  

van minder lagen, met behoud van een optimaal 

eindresultaat, maakt het arbeidsproces korter en 

ren dabeler. 

Brander Haftgrund Dekkend is een kant-en-klaar, 

wit gepigmenteerd grondeermiddel die zowel de 

functie van voorstrijkmiddel als tussenlaag voor 

muurverfafwerking vervult. Dit bespaart u één 

complete arbeidsgang. Het product draagt bij aan 

opheffing van lichte zuigingsverschillen en geeft 

een goede dekking. Brander Haftgrund Dekkend 

is emissie- en oplosmiddelvrij (ELF) waardoor het 

minder schadelijk is voor mens en milieu. 

Toepassing
Brander Haftgrund Dekkend wordt onverdund toe-

gepast als dekkende voorbereiding van de meest 

voorkomende minerale ondergronden. De onder-

grond moet egaal, vetvrij, droog en zonder loszit-

tende delen zijn. Het product is niet geschikt voor 

het fixeren van poederende ondergronden. Na  

het aanbrengen van één laag Brander Haftgrund 

Dekkend kan de muurverf worden aangebracht.  

Brander Haftgrund Dekkend is toepasbaar voor 

binnen en beschut buitenwerk.

Kleuren en verpakking 
Brander Haftgrund Dekkend wordt geleverd in 

emmers van 10 liter en is verkrijgbaar in wit en 

vrijwel alle lichte kleuren via het Brander kleur-

mengsysteem. 

Compleet in gladde wandafwerking
Brander Haftgrund Dekkend vormt in combinatie 

met Brander Verf- en Behangklaar en Brander 

muurverven een professioneel systeem voor  

gladde wandafwerking waarmee op efficiënte en 

duur zame wijze een glad en hoogwaardig eind-

resultaat wordt verkregen. 

Het gladde wandafwerkingssysteem
1    Verf- en Behangklaar: 

 in 2 lagen is de ondergrond egaal en verfklaar

2    Brander Haftgrund Dekkend: 

 in 1 arbeidsgang voorstrijken en dekken

3    Brava Matt of Brander Tex: 

 afwerking in matte glans of zijdeglans

Kenmerken
•  Efficiënt: voorstrijk én tussenlaag in 1 gang

•  Wit gepigmenteerd grondeermiddel

•  Emissie- en oplosmiddelvrij (ELF)

•  Binnen en buiten kwaliteit

•  Aankleurbaar in vrijwel alle lichte kleuren

Brander Afbouwprodukten 
Ketelaarskampweg 1-7 
Postbus 2437, 5202 CK  ‘s-Hertogenbosch

Informatie
tel. 073 - 627 1777, fax 073 - 622 0570
www.brander.nl, info@brander.nl

Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in het 
Brander kenmerkenblad 8803.
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